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U-Werte des Referenzgebäudes in W/m²K

EnEV
2016 KfW 55 KfW 40 KfW40+

Außenwand 0,28 0,20 0,15 0,15

Außenwand gegen Erdreich 0,35 0,25 0,19 0,19

Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten 0,20 0,14 0,11 0,11

Fenster, Fenstertüren 1,3 0,91 0,72 0,72

24000 = 0,20x120 k€

37500 = 0,25x150 k€

18000 = 0,15x120 k€
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1.2 Wärmebrücken:

negative lineare Wärmebrücke

Die Wärmestromdichte ist niedriger als beim Regelbauteil

y = - 0,012 W/(mK) 

20 °C

innen

- 5 °C

außen



Schnitt Süd Häuser
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Beste Wärmedämmeigenschaften in allen Richtungen
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1.1.4 Fenster:

Erhöhung der Strahlungsgewinne - Laibungstiefe



Ug

Uf
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YEinbau

W/m²K
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Zusammensetzung des Fenster-U-Wertes



Material Dicke (mm) λ Wert [W(mK)]

Bodenplatte Estrich
Dämmung: EPS
Beton

65
200
250

1,400
0,032
2,300

Außenwände Innenputz
Porenbeton 
Außenputz

15
480
10

0,600
0,080
0,500

Dach 
Geschossdecke

Beton
Gefälledämmung PIR 
i.M.

200
200

2,300
0,023

Dach 
Staffelgeschoss

Porenbeton Dach
Gefälledämmung i.M.

250
220

0,140
0,032
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1. Ergebnisse des PHPP
Baujahr 2021

Personenzahl 10,6

Innentemp. Winter 20 °C

IWQ Heizfall 2,7 W/m2

Spez. Kapazität 204 Wh/K pro m2EBF

Innentemp. 
Sommer

25 °C

IWQ Kühlfall 3 W/m2

Objekt MFH Nord 5 WE
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